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Innovatieve platte daken 
in EPDM-rubber 

Compleet waterdichtingssysteem voor
daken, goten, vochtwering, daktuinen en kelders



www.vmbuildingsolutions.be
www.vmbuildingsolutions.be

www.vmbuildingsolutions.be
www.vmbuildingsolutions.be

MEER DAN 45 JAAR ERVARING IN
DAK- EN WATERDICHTINGEN

JAARLIJKS CIRCA 5 MILJOEN M! DAKBEDEKKING
OP DE EUROPESE MARKT

EUROPEES DISTRIBUTIEPLATFORM VAN
CARLISLE EPDM-RUBBER
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Bestaande
afdichtingsmembranen

Bitumineuze
membranen

Hoogpolymere 
membranen

Geblazen 
bitumen

APP

SBS

Thermoplasten TPE Elastomeren

PVC

PIB

FPO

TPO EPDM

Wat is EPDM?
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Voordelen EPDM

Levensduur

! Bewezen levensduur van 
minimaal 60 jaar

! Lagere ecologische 
voetafdruk

Plaatsing

! Kan op alle types ondergrond 
geplaatst worden

! Makkelijk te plaatsen
! Geen open vuur bij 

plaatsing

Weerstand

! Aan extreme 
weersomstandigheden 
(UV, hagel, regen, …)

! Aan grote temperatuur 
schommelingen 
(-37 ºC tot + 120 ºC)

Elastisch

! Zeer grote rekbaarheid
(400% bij breuk)
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EPDM = GEEN open vuur bij plaatsing
De aard van bepaalde bouwplaatsactiviteiten

mogelijke oorzaken van brand 

De zogenoemde werkzaamheden met hittepunten  
Plaatsing in warme toestand van bitumineuze dakbedekkingen    
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De brand die deze namiddag ontstaan was op het dak van een 
woontoren in Evere, is volledig geblust en de evacuatie van het tien 
verdiepingen tellende gebouw is opgeheven. Dat meldt de Brusselse 
brandweer. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
Het vuur is ontstaan bij werken aan de roofingbedekking op het dak van 
de woontoren in de Cicerolaan. De vier arbeiders die de werken aan het 
uitvoeren waren, zijn ter plaatse onderzocht door een arts, maar 
moesten niet overgebracht worden naar het ziekenhuis.
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NEN 6050
In Nederland – Norm voor brandveilig werken aan platte daken 
dakdetails en randaansluitingen

Het plaatsen van een dakafdichting geeft vooral kans op brand 
binnen in het gebouw in de aansluitingen, waar via voegen en 
kieren de vlam dieper in de constructie kan binnendringen en 
daar een materiaal in brand steken of doen smeulen.

Als het materiaal smeult, kan dit uren actief blijven. 's Avonds 
koelt de buitenlucht af en vergroot de luchtstroom doorheen de 
spleet omdat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 
vergroot. Dit kan (uren later) leiden tot het ontstaan van een 
brand.
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Vooral bij renovatie is het gevaar van ontvlammen van stof, 
bladeren, spinnenwebben, vogelnestjes, enz.

Daarnaast bestaat er bij renovatie van bestaande oude 
gebouwen gevaar voor brandbare isolatiematerialen, zoals 
polystyreen in wanden en of onder schuine daken, die vaak 
onzichtbaar en onbekend zijn.
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Verder kan op dakvloeren met open voegen smeltend 
bitumen of smeltende isolatie een snelle 
branduitbreiding of overslag veroorzaken. 

Ook rookontwikkeling van deze materialen kan evacuatie 
en brandbestrijding bemoeilijken.
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Onderscheid tussen gereedschap"met open 
vuur" en "zonder open vuur"

Tot open vuur behoren branders (voor dakrollen), 
snijbranders en lasapparaten voor metaalconstructies. Ook 
gereedschappen die vonken veroorzaken behoren ertoe 
(slijptollen bijv.). 

Heteluchtapparaten (waarbij er geen vonken of vlam buiten 
het apparaat voorkomen) worden beschouwd als gereedschap 
"zonder open vuur". Dit betekent dat het lassen van de 
overlappen tussen banen met een heteluchtapparaat geen 
gevaar oplevert.
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Voordelen EPDM

Levensduur

! Bewezen levensduur van 
minimaal 60 jaar

! Lagere ecologische 
voetafdruk

Plaatsing

! Kan op alle types ondergrond 
geplaatst worden

! Makkelijk te plaatsen
! Geen open vuur bij plaatsing

Weerstand

! Aan extreme 
weersomstandigheden 
(UV, hagel, regen, …)

! Aan grote temperatuur 
schommelingen 
(-37 ºC tot + 120 ºC)

Elastisch

! Zeer grote rekbaarheid
(400% bij breuk)
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EPDM = lage ecologische voetafdruk

Nibe = Nederlands Instituut voor 
Bouwbiologie en Ecologie
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!"#$%&'()*+,#-.
EPDM = Hoge hagel weerstand 
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Wat is EPDM?

! Types EPDM
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Dakopbouw: warm dak
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Dakvloer

! monolitische betonplaten of monolitisch gemaakte
prefab elementen van beton of van gebakken
aarde met een druklaag of afschotlaag

! prefab elementen van beton zonder druklaag en
prefab elementen van licht beton

! planken of platen van plantaardige materialen of van 
organische of minerale vezels gebonden met een 
bindmiddel

! metalen plooiplaten
! samengestelde dakplaten met ingebouwde warmte-isolatie 

(sandwichpanelen en dergelijke) of zelfdragende 
(gewapende) warmte-isolatieplaten.
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Dampscherm
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Dakisolatie
Men onderscheidt de volgende materiaalgroepen :
! kunststofschuimen met overwegend gesloten cellen :

– polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR)
– fenolschuim (PF)
– geëxpandeerd polystyreen (EPS)
– geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

! minerale materialen :
– minerale wol (MW) : op een plat dak komt enkel rotswol

(MWR) voor
– cellenglas (CG)
– geëxpandeerd perliet (EPB)

! materialen van plantaardige oorsprong : kurk (ICB)
! composiete isolatiematerialen, samengesteld uit twee of meer 

van bovengenoemde materialen en al dan niet gewapend.
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EPDM EPDM DAKAFDICHTINGDAKAFDICHTING: EPDM 
OOONZE
EPDM EPDM DAKAFDICHTINGDAKAFDICHTING

NZENZE TOPTOPTOPMERKEN
! Resitrix

! Mastersystems

! Tiplon

! Evalastic
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Het keurmerk “I.R.S-Btech Warranty” vormt, in combinatie met de correct gevolgde 
plaatsingsinstructies, de waterdichte garantie van uw platte dak. Een controleur komt 
langs op de
werf. Een dubbele garantie, zowel op de plaatsing als op het materiaal.

Directe visuele kwaliteitscontrole mogelijk van 
de gelaste naden

EPDM dakrubber met 10 jaar fabrieksgarantie op 
materiaal en plaatsing

Plaatsing enkel door erkende dakdekkers, 
opgeleid door I.R.S-Btech

Intern gewapende EPDM met hoge 
inscheurweerstand

de gelaste naden

materiaal en plaatsing

opgeleid door I.R.S

inscheurweerstand

RESITRIX
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Opbouw
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Voordelen gelaste overlap

! 100% visuele controle op de kwaliteit 

Bitumen loopt uit de naad = zeker dicht
Smeltpunt van bitumen hoger dan van TPE

! Slechts één systeem van overlapverbinding

! Zomer en winter uitvoerbaar

! T-overlap: vult zich met bitumen
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gelaste overlapverbinding (handlas)
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gelaste overlapverbinding (las met automaat)

www.vmbuildingsolutions.be
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VM Building Solutions Warranty
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! Uw garantie voor de kwaliteit van het product
RESITRIX is uniek, enkel met label de enige echte!

! Uw Certificaat van Goede Uitvoering
Na de gratis opleiding moeten de plaatsingsvoorschriften 
correct worden gevolgd

! Garantie voor elke partij! 
Directe visuele controle op het dak 
voor dakwerker, architect en
bouwheer

Voordelen van ons Warranty 
garantielabel
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Verschillende types RESITRIX®

RESITRIX CL RESITRIX MB RESITRIX SK W RESITRIX SK

Full Bond Partial Bond
Dikte 3,1 mm 3,1 mm 2,5 mm 2,5 mm 

Gewicht 3,50 kg/m! 3,50 kg/m! 2,75 kg/m! 2,75 kg/m! 

Standaard lengte 10 m/rol 10 m/rol 10 m/rol 10 m/rol

Standaard
Breedte 1 m 1 m 1 m 1 m 
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SK Partial Bond: een toplaag in gewapende EPDM-rubber met 
een partieel zelfklevende SBS-onderlaag

! Partieel
Dampdrukverdelend

! Op PIR of PUR isolatie
Eenlaags toegepast

! Renovaties
Rechtstreeks op oude bitumineuze 
afdichting
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SK W  Full Bond: een toplaag in gewapende EPDM-rubber met 
een zelfklevende SBS-onderlaag

! Groendaken
Wortelvaste dakafdichting
(FLL-gekeurd)

! Goten en opstanden
Uiterst geschikt dankzij zelfklevende
laag

! Renovaties en nieuwbouw
Rechtstreeks op oude bitumineuze 
afdichting
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een toplaag in gewapende EPDM-rubber met een SBS-
onderlaag met PE-folie

! Met ballast
Losliggend met grind, 
tegels op tegeldragers enz.

! Mechanisch bevestigd
Met aangepaste metalen plaatjes 
en schroeven
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een toplaag in gewapende EPDM-rubber met een bezande 
SBS-onderlaag

! The Original
Reeds toegepast sinds 1979 Duitsland

! Partieel verkleefd
Plaatsing met solventvrije PU-lijm
(LMF-02)
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RESITRIX® met ALULON MF Coating

! Geeft een zilvergrijze kleur aan het dakoppervlak
De temperatuur op het dak daalt door weerkaatsing van 
zonnestralen

! Eenlaags aangebracht  
Voldoet aan de brandklasse A1

! Tweelaags aangebracht
Houdt mos- en algengroei tegen 
op het dak zodat regenwater 
helder blijft
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Resitrix vormstukken
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Afwerking van binnenhoeken
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Afwerking van buitenhoeken
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Resitrix & Alulon
Hôpital La Citadelle Luik

www.vmbuildingsolutions.be
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WWATAT ISIS MMASTERSYSTEMSASTERSYSTEMS ?
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Geen kimfixatie nodig waardoor geen kans op 
koudebruggen

Voor een strak dakvlak zonder plooien, dankzij 
de dampdrukverdelende fleeceback onderlaag

Duurzame en veilige waterdichting dankzij Pre-
tape naadverbinding

Uiterst geschikt voor de renovatie van oude 
bestaande roofingdaken

Hoge inscheurweerstand

Krimp en rek gestabiliseerd door de externe 
wapening

koudebruggen

de dampdrukverdelende fleeceback onderlaag

tape MASTERSYSTEMS
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Eigenschappen

Dikte 2,2 mm
Versie Pre-tape Standaard
Breedte 1,525 m 3,05 m 3,05 m
Lengte 12,2 m 15,25 m 15,25 m
Gewicht 1,47 kg/m2
Wapening Polyestercachering
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Grote banen 
3,05 m x 15,25 m

Reduceert het aantal naden 
met 80% t.o.v. de traditionele systemen

www.vmbuildingsolutions.be
www.vmbuildingsolutions.be
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Voordelen

! Eenvoudige en snelle naadverbinding van 70 mm breed
= Pre-tape

! Zowel lijmverbruik als naadverbindingen visueel controleerbaar

Pre-tape :
70% extra plaatsingsrendement
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Afwerking van binnenhoeken
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Afwerking van buitenhoeken
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Referentiefoto’s
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WWATAT ISIS TTTIPLONIPLON?
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Het supersterke TIPLON volkern membraan bestaat 
uit een EPDM-toplaag, een sterke polyesterdrager als 
wapening en een volwaardige EPDM-onderlaag

Interne polyester wapening zorgt voor stabiliteit: 
niet onderhevig aan inwendige spanning

Duurzame en veilige waterdichting dankzij Pre-tape 
naadverbinding

Blijvend elastisch, 100 % UV- en ozonbestendig en 
sterk hagelbestendig

uit een EPDM
wapening en een volwaardige EPDM

niet onderhevig aan inwendige spanning

naadverbinding
TIPLON

Dik, dikker, dikst! 
Dankzij het TIPLON-membraan bent u bijzonder sterk gewapend tegen alle extremen 
die uw dak in de toekomst op de proef zullen stellen. 
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Voordelen
! Rollen van > 45 m!

! FAT (Factory Applied Tape): met Pre-tape fabrieksnaad

! Dimensionele stabiliteit: interne polyesterdraadwapening

! 1,80 mm dik = 65% robuuster

dan standaard EPDM-dikte 1,14 mm

! Uiterst eenvoudig systeem

! Een compleet waterdichtingssysteem

! Tiplon met Pre-tape

" 1,50 mm dik: 3,05 m x 15,25 m

" 1,80 mm dik: 3,05 m x 15,25 m
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Voordelen

! Eenvoudige en snelle naadverbinding van 70 mm breed

= Pre-tape

! Zowel lijmverbruik en naadverbindingen visueel controleerbaar

Pre-tape: 
70% extra plaatsingsrendement
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WWATAT ISIS EEEVALASTICVALASTIC?
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Geen vlam op het dak: thermisch lasbare naden 
zorgen voor een waterdicht geheel

De grijze Evalastic biedt een goede reflectie van 
de zonnestralen waardoor er minder warmteabsorptie 
is

Milieuvriendelijk en wortelvast: voor nieuwbouw 
of renovatie, warm-, industrie-, groen- of omkeerdak

Dampdrukverdelende werking door non-woven 
polyester wapening

zorgen voor een waterdicht geheel

de 
is

EVALASTIC

Een met warme lucht lasbaar EPDM-systeem!
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Eigenschappen

Dikte 2,2 mm
Breedte 1,59 m 1,55 m 1,09 m 1,05 m 0,54 m
Lengte 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m
Wapening Polyestercachering
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Eigenschappen

! Grijze EPDM: 

zonnereflectie (hitte), esthetisch mooi

! Homogeen thermisch lasbaar

Unieke versmelting van EPDM in EPDM

! Heel eenvoudige verwerking

Mét warme lucht

! Ook verkrijgbaar in het zwart

! FLL gekeurd
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Toebehoren

! Dakrand in folieplaat

! Regenwater afvoeren in PE met 
Evalastic slabbe

! Solins

! Goten

! Aansluitingen

! Muurkappen, balkonafwerking

Kortom, alle detailafwerking
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BROOF(t1)
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Van Hool
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ZZELFKLEVENDELFKLEVEND ALU ALU DAMPSCHERM

! Alutrix
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Zelfklevend ALU dampscherm

! Dampdicht dankzij aluminiumfolie

! Voor alle types gebouwen, ook klimaatklasse 4
(zwembaden, koel- en vrieshuizen enz.)

! Perfect beloopbaar dankzij 
interne wapening 

! Eenvoudige verwerking
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ALUTRIX

Dikte

0,6 mm

Gewicht

700 g/m!

Standaard rollengte

40 m/rol

Standaard rolbreedte

1,08 m

Wapening

Glasvlies

Aantal rollen per pallet

20 rollen

Aantal m! per pallet

864 m!

Zelfklevend ALU dampscherm
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! ALUTRIXR FR heeft een calorische waarde van " 10.500 
kJ/m2 en voldoet daarmee aan de eis voor dampremmende
banen met uiterst gering of beperkt risico voor brandgevaar 
volgens DIN 18234 resp. richtlijnen voor industriele bouw.

! ALUTRIXR FR voldoet aan de FM Standard Klasse No. 4470
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EPDM EPDM STROKENSTROKEN: EPDM 
DDDUURZAMEUURZAMEUURZAME AFDICHTINGAFDICHTING ININ EPDM
VOORVOORVOOR MUREN

AFDICHTINGAFDICHTING
MURENMURENMUREN, , GEVELSGEVELSGEVELS ENENEN RAMEN

! EPDM EU

! EPDM US

! Resistit E SK
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! Waterdicht en luchtdicht afwerken van muren en ramen
! Vervanging van loodslabben en stroken in PE
! Afdichting van dilatatievoegen
! Waterdicht afwerken van gordijngevels

Duurzame afdichting in EPDM
voor muren, gevels en ramen
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! Standaardafmetingen

! Dikte: 0,5 - 0,75 - *1,0 mm

! Lengte: 20 m

! Breedtes: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 

50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm

*Enkel op breedtes tot en met 60 cm

0,75 mm0,5 mm 1,0 mm

Toepassing stroken
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! Standaardafmetingen
! Dikte: 1,2 - 1,5 mm

! Lengte: 30,5 m

! Breedtes: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 -

45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 -

80 - 85 - 90 - 95 - 100 cm

1,20 mm 1,50 mm

Toepassing stroken
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Zelfklevende, gewapende EPDM-rubber
! Standaardafmetingen

! Dikte: 1,60 mm

! Lengte: 20 m

! Breedtes: 10* - 15 - 20 - 25 - 30* - 33 - 40 - 50 –

66 - 75 - 100 cm

* Op bestelling

! Overlap:    minimum 5 cm naadoverlap

koudverkleving = met FG35 (in gevel, rond ramen en deuren)

1,6 mm

Toepassing stroken
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Zelfklevende, gewapende EPDM-rubber

! Voor toepassing aan de buitenzijde 

van de woning

! Goten

! Gevels

! Afwerking dakrandprofielen

! Loodvervanging

Toepassing stroken
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! Zelfklevende, gewapende afdichtingsstroken in EPDM
! Kwalitatieve waterdichtingsstrook uit gewapend EPDM

! Over de volledige oppervlakte zelfklevend

! Lasbaar met warme lucht

Toepassing stroken
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Toepassing in de goot
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Waterdichting ramen
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Toepassing in de spouw
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Toepassing in de fundering
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:M?7%M*1,$2#$*

Toepassing in de gevel
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?1-.5<-4%N)@OM7%P$*1
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TTECHNISCHEECHNISCHE ONDERSTEUNING
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VM Building Solutions : 
een brede waaier aan GRATIS service

! Architectenbezoek
! Advies en consultatie
! Materiaallijst
! Voorbeeldofferte
! Kosten-batenanalyse
! Assistentie bij verkoop
! Gratis werfcontroles
! Stalen, folders en technische mappen
! Technische info en lastenboeken via websites:

" www.resitrix-epdm.be
" www.mastersystems-epdm.be
" …
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Praktische opleidingsdagen speciaal voor architecten en 
studiebureaus (gratis)

Steek de handen uit de mouwen en ervaar zelf de voordelen van 
onze EPDM-oplossingen. 

Ervaren dakspecialisten trainen u over EPDM, dampschermen, 
vloeibare afdichting, groendaken, …

Opleiding erkend door de Orde van Architecten en is goed voor 
5 studiepunten (permanente vorming)

Interesse? Surf snel naar www.epdmopleidingen.beInteresse? Surf snel naar www.epdmopleidingen.be

www.vmbuildingsolutions.be

Interesse? Surf snel naar www.epdmopleidingen.be

Handen uit de Mouwen opleiding
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Bedankt voor jullie aandacht

Meer info over gratis dakcontroles kunnen 
jullie op onze website www.waterdicht.be
terugvinden.

Vragen?
Dieter Van Dorpe
Project Support Manager
0478/88.04.87




